Technicka specifikace

Nazev akee: 111/33510 Skvrniov - Blato
Misto realizace: silnice I11/33510 mezi obcemi Skvriov - Blato, okres Kolin

Staniceni: od 0,000 do 2,160 km, délka useku 2,160 km, prim. Sifka 4,8 — 5,5m,
Plocha 11 400 m2

Skvriov

Popis soucasného stavu:

Jedna se o komunikaci III. tfidy, v extravildanu a intravilanu mezi obcemi Skvriiov a Blato.
Komunikace je v nevyhovujicim stavu, pfidemz v soutasné dob& prevadi silnou jak osobni,
autobusovou, tak zejména t&zkou nédkladni a zeméd&lskou dopravu. Povrch komunikace
vykazuje plosné deformace, hloubkové koroze, sitové, mozaikové, pfiéné a podélné trhliny,
velké mnoZstvi vytlukd, odlamané kraje, hrboly apod.

Zakladni popis akce:
Zadani stavebnich praci na opravu povrchu komunikace I11/33510.
Rozsah praci je specifikovan v polozkovém rozpodtu, ktery je nedilnou soudasti této p¥ilohy.

Technologie opravy:

Bude provedeno frézovani, odisténi vozovky, vyrovnavka, rektifikace ulidnich vpusti a
Soupat, pokladka ACO 11+ spojivem POLYBITUME E 45 HiMA modifikovanym
elastomerovym polymerem a chemicky zesitované tl. 50 mm. Déle bude provedeno sefezani
krajnic s naloZenim a uloZenim na skladku, nasledné zfizeni krajnice $térkodrti fr. 0-32 a
oprava napojeni na stavajiciho krytu, obnova VDZ, vodici prouzky s balotinou, &isténi
prikopti piikopovou frézou. Navrh a projednani vEetng realizace DIO. Veskeré provedend
prace budou dle platnych norem CSN, TP.



